DIN ISO 2178-1c (grob)
Maf3 in mm |Toleranz in mm
0,5 bis 3 +0,2
3 bis 6 +0,3
6 bis 30 +0,5
30 bis 120 +0,8
120 bis 400 +12
400 bis 1000 +2
BETRIEBSSPANNUNG
BETRIEBSSTROM
MESSBEREICH
BETRIEBSTEMPERATUR
GEHAUSE
SCHUTZKLASSE
ANZUGSMOMENTE
GEWICHT

OPERATING VOLTAGE
OPERATING CURRENT
MEASURING RANGE
OPERATING TEMPERATURE
BODY

PROTECTION

TIGHTENING TORQUE
WEIGHT

6 - 24V
<85mA, Pmax<0,25W
50 - 150°C

-25°C BIS 150°C (180°C max. 10 min. am Fihler)

MESSING (Cu 60%; Pb 3%; Zn 37%)
GEHAUSE IP67

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS IP00
MAX. 10Nm

ca. Mg

6 - 24V
<85mA, Pmax<0,25W
50° - 150°C

-25°C T0 150°C (180°C max. 10 min. AT SENSOR)

BRASS (Cu 60%; Pb 3%; Zn 37%)
BODY IP 67

ELECTRIC CONNECTION IP0O
MAX. 10Nm

callg

Kennzeichnung Sechskant/Markings on the hexagon

1 2 L 5 6
Datum TC100 00902 6-2LV 150°C
Date

PRUF ANWEISUNG:

DER PRUFLING WIRD BIS ZUR UNTERKANTE DES SECHSKANTS IN DAS
PRUFMEDIUM SYNTHETISCHES OL EINGETAUCHT. DIE TEMPERATUR-
ANDERUNGSGESCHWINDIGKEIT ZUR MESSUNG BETRAGT 1°C/MINUTE.

TESTMETHOD:

THE SWITCH IS IMMERSED IN OIL UP TO THE BOTTOM OF THE HEXAGON. THE
TEST FLUID IS SYNTHETIC OIL. TO DETERMINE THE OILTEMPERATURE IS

INCREASED AT A RATE OF 1°C/MINUTE.

Funktionstabelle / Table of references

Temperatur Widerstand Toleranz
DOE resistance tolerance
Ohm Ohm
°60 2212 +30
°90 83 +10
°120 36,5 +35

° PRUFPUNKTE / TESTPOINT

TESTSCHALTUNG /
TEST CIRCUIT:

+6,3 V+ 0,1(DC)

83 OHM
0,05%

~J | SENSOR

g

Mushroom Anschluss fur Faston 6.3x0.8mm

s

/ Mushroom terminal to 6,3x0,8mm faston
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Material: Messing
And.-Nr./ Beschreibung/ Datum/ [Name/
H D rq I , Rev.-no. Description Date [Name
3 Grenzwert und Legierung 09.10.07| AJ
Datum Name 2 Datumangabe auf Sechskanf 13.09.07| AJ
Bearb. 09.10.07 | Joachim 1 Drehmoment, Freistich 03.05.07| Gl
Gepr. 09.10.07 | Girrbach | Benennung / Part name:
Norm 19.01.07 | Joachim T t b
TOLERANZ/TOLERANCE empera urge er

Bemaflungen ohne Toleranzangaben sind
nach DIN ISQ 2178-1 ausgefihrt.
Dimensions without tolerance are
according to DIN ISO 2178-1.

Temperature sender
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